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1) G¦VENLķK ¥NLEMLERķ 
Bu kēlavuz , cihazēn g¿venli koĸullarda ­alēĸmasē ve cihazēn g¿venli kullanēmēnēn garanti 
altēna alēnmasē i­in dikkat edilmesi gereken bilgileri ve uyarēlarē i­ermektedir. Eĵer cihaz 
¿retici tarafēndan belirtildiĵi ĸekilde kullanēlmaz ise, cihaz tarafēndan saĵlanan koruma 
bozulabilir.  
 
Cihaz korumasē kullanēcēlara karĸē her IEC61010-1 2nd Ed., EN61010-1 2nd Ed., 
UL61010-1 2nd Ed., CAN/CSA C22.2 No. 61010-1, 2nd Ed., IEC61010-2-032, 
EN61010-2-032, UL61010B-2-032 ve CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-032-04 i­in ­ift 
yalētēmlēdēr:  
 
Kategori: CAT III 600V AC & DC. 
 
IEC61010 Y¦KSEK GERķLķM KURULUM KATEGORķLERķ 
Y¦KSEK GERĶLĶM KATEGORĶSĶ II 
Y¦KSEK GERĶLĶM KATEGORĶSĶ II uyumlu cihaz, enerji t¿ketimi yapan projelerde 
kullanēlabilir.  
Not ï Ķ­ mekan, ofis ve laboratuvar ortamlarē i­in uygundur. 
Y¦KSEK GERĶLĶM KATEGORĶSĶ III 
Y¦KSEK GERĶLĶM KATEGORĶSĶ III uyumlu cihaz sabit tesislerde kullanēlabilir. 
Not ï Sabit tesislerdeki anahtarlar ve sabit tesislere ge­iĸ baĵlantēlarē yapabilmenizi 
saĵlayan end¿striyel sektºrdeki cihazlar i­in uygundur. 
 
Y¦KSEK GERĶLĶM KATEGORĶSĶ IV 
Y¦KSEK GERĶLĶM KATEGORĶSĶ IV uyumlu cihaz, projenin baĸlangē­ noktasēnda 
kullanēlabilir. 
Not ï Elektrik ºl­¿mleyen ve y¿ksek akēm koruma cihazlarē ile uyumludur. 
  
KILAVUZDA GE¢EN TERķMLER 
UYARI  Kullanēcēn ciddi yaralanmasēna, hatta ºl¿m¿ne sebep teĸkil edebilecek  

koĸullarē ve aksiyonlarē tarif eder. 
  
DĶKKAT Cihazēn hasar gºrmesine veya arēzalanmasēna sebep teĸkil edebilecek  

koĸullarē ve aksiyonlarē tarif eder. 
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UYARI  
Elektrik ĸoku veya yangēn risklerini azaltmak i­in cihazē yaĵmur ve nemden uzak 
tutunuz. Cihaz sadece i­ mekan kullanēmē i­in uygundur.  
 
Elektrik ĸoku hasarlarēndan korunmak i­in , 60 VDC veya 30 VAC rms ¿zeri gerilimle 
­alēĸērken, g¿venlik ºnlemlerine dikkatlice takip edin. Bu gerilim seviyeleri , kullanēcēya 
elektrik ­arpma tehlikesi oluĸturabilir.  
 
¥l­¿m yaparken parmaklarēnēzē/ellerinizi ,elde tutulan par­anēn g¿venli eriĸim sēnērlarēnē 
gºsteren el/parmak siperinin(cihazēn ve test kablolarēnēn) arkasēnda tutun. Cihazē 
kullanmadan ºnce test kablolarēnē, konnektºrleri ve problarē hasarlē yalētēm veya a­ēkta 
kalan metalleri kontrol edin. Herhangi bir ka­ak bulursanēz, hemen yenisi ile deĵiĸtirin. 
 
Pens Ampermetreler yalētēmsēz tehlikeli canlē iletken u­lardan arēndērmak veya 
civarēnda kullanmak ¿zere tasarlanmēĸtēr. ¥l­¿m yapēlacak projelerde, tehlikeli canlē 
uca eriĸildiĵinde, yine de bireysel koruyucu donanēm kullanēlmalēdēr.  
 
DĶKKAT 
¥l­¿mleme fonksiyonlarēnē deĵiĸtirmeden once test kablolarēnē test noktasēndan 
­ēkarēn.  
 
INTERNASYONEL ELEKTRķKSEL SEMBOLLER 
 !  Uyarē !  Kēlavuzda ilgili a­ēklamaya bakēnēz. 
  Dikkat !  Elektrik ĸoku riski 
  Topraklama (Ground) 
  ¢ift Yalētēm veya G¿­lendirilmiĸ Yalētēm 
  Sigorta 

  ACðAlternatif Akēm 
  DC--Doĵru Akēm 

  Tehlikeli Gerilim 
 
2) CENELEC TalimatlarĔ 
Cihaz, CENELEC D¿ĸ¿k Gerilim 2006/95/EC ve Elektromanyetik 2004/108/EC 
talimatlarēna uyumludur. 
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3) CķHAZ HAKKINDA 
Not: Cihazēn ¿st tarafēndan belirtilen model, cihaz modelini belirlemek i­in kullanēlēr.. 
Fonksiyonlarēna gºre ilgilendiĵiniz modeli se­in.  
 

1) AC & DC akēm manyetik alan 
toplamak i­in Hall-effect 
Pens(Kelep­e) ¢enesi 
 
2) ¥l­¿mleme esnasēnda 
g¿venlikli eriĸimi saĵlayan 
EL/Parmak Tutma  
Siperi 
 
3) ¥zel fonksiyonlar & ºzellikler 
butonlarē 
 
4) Non-invasive ACA & DCA Akēm 
fonksiyonlarē hari­ t¿m 
fonksiyonlar i­in giriĸ terminali 
 
5) Non-invasive ACA & DCA Akēm 
fonksiyonlarē hari­ t¿m 
fonksiyonlar i­in Com giriĸ 
terminali 
 
6) G¿­ ON/OFF ve Fonksiyon 
Se­imi i­in Se­im Butonu 
 
7) 3-3/4 dijit 4000 count LCD 
Ekran 
 
8) ¢ene A­ma 
 

9) En iyi ACA & DCA doĵrulukta 
D

CA yºnlendirme + Polarite ¢enesi 
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4) OPERASYON 

DĶKKAT: Tehlikeli gerilim ºl­¿mleme ºncesi ve sonrasēnda, uygun ºl­¿mleme 
fonksiyonlarēnē belirlemek i­in ĸebeke geriliminde bilinen bir kaynak ¿zerindeki gerilim 
fonksiyonunu test edin. 

DC Gerilim, AC Gerilim, Hz Frekans fonksiyonlarĔ 
 

 
 

Se­im butonunu Gerilim Fonksiyonuna getirin. Test kablolarēnē giriĸ terminallerine 
yerleĸtirin. Sadece 063 & 065 Modellerinde, se­im butonu baĸlangē­ta AC Gerilimini 
gºsterir. DC Gerilimi se­mek i­in SELECT butonuna basēn. 061& 062 Modelleri i­in 
ayrē ayrē ACV & DCV se­im pozisyonlarē kullanēlmaktadēr. 
Hz Frekansēnē aktif etmek i­in Hz butonuna basēn. Hz fonksiyonunu aktif ettiĵiniz anda 
se­tiĵiniz fonksiyon kademesi ile Hz tetikleme seviyesini belirleyin. ACV 
Fonksiyonunda, ºzel ºl­¿mlemeler esnasēnda Hz fonksiyonunu aktif ederek, bir­ok 
durumda ortaya ­ēkan elektriksel g¿r¿lt¿leri engelleyip, uygun tetikleme seviyesini 
belirleyebilirsiniz. Elektriksel g¿r¿lt¿ istikrarsēz Hz okumaya sebep teĸkil edebilir. AC 
4.000V Kademesinde Hz fonksiyonunu aktif ederek(ºzel ºl­¿mlemeler ºncesinde) 
d¿ĸ¿k tetikleme seviyesi(y¿ksek hassasiyette) elde edebilirsiniz. Hassasiyetin yetersiz 
olduĵu durumlarda Hz deĵeri sēfēr deĵerini gºsterebilir. 



 5 
 

Not: DC 400.0mV kademesi 1000MW y¿ksek empedansla d¿ĸ¿k sinyalleri ºl­¿mlerken 
akēmē boĸaltabilmek i­in tasarlanmēĸtēr. Ve aynē zamanda ticari olarak elde edilen en iyi 
seviyedeki ­ēkēĸ gerilim adaptºrleri ve dºn¿ĸt¿r¿c¿leri i­inde yeterli seviyededir. 
¥l­¿mleme giriĸleri a­ēk devre olduĵunda ºl­¿m doĵruluĵunu ger­ekte etkilemeyen 
non-zero deĵeri normaldir. Giriĸler kēsa devre yapēldēĵēnda, ºl­¿m deĵerleri sēfēra yakēn 
olacaktēr. A­ēk giriĸler genelde sēfēr gerilim giriĸ koĸullarē deĵil, dalgalanma koĸullarēdēr. 
ACA & DCA AkĔm Pens Ampermetre fonksiyonu 
 

 
 
Giriĸler non-invasive ACA & DCA akēm ºl­¿mlemeleri kelep­e ­ene ile yapēlēr. 
DĶKKAT (Pens Ampermetreyi uygulama ve sºkme) 
Y¿k akēm ºl­¿mlemelerinde ­ene tetiĵine basēn ve iletken etrafēndaki ­eneyi bir kez 
sēkēn. ¢enenin tamamen kapalē olduĵundan emin olun, aksi takdirde ºl­¿mlemelerde 
hatalē sonu­lar elde edebilirsiniz. Ķletkenin etrafēnda birden fazla ­evirmeniz akēm 
ºl­¿mleme farklarēna sebep olabilir(akēm ka­aklarēnēn oluĸmasē gibi). Ķletkenleri, en iyi 
ºl­¿m doĵruluĵunu yakalamak i­in ¢ene Merkezine yerleĸtirin. ¢enedeki ñ+ò simgesi 
akēm akēĸ yºn¿n¿n DCA pozitif deĵerinde olduĵunu gºsterir. ¢ene tetiĵine basarak, 
­eneyi iletkenlerden ­ēkarēn. 
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Not: DCA ºl­¿mlerinde hysteresis ­enesi(y¿ksek DC akēmlarēnēn ºl­¿mlemesi) sēfēr 
harici deĵerleri saĵlar. Daha doĵru deĵerler ºl­¿mlemek i­in, artan deĵerleri 
karĸēlaĸtērērken her zaman Relatif Sēfēr(Relative Zero) modu kullanēlmalēdēr. 
Transformatºr, motor ve iletkenler gibi akēm taĸēyan cihazlara yakēn olma ºl­¿m 
doĵruluk oranlarēnē etkiler. Etkileĸimi azaltmak i­in ­eneyi olabildiĵince uzakta tutun. 
 

W Resistans ve  S¿reklilik FonksiyonlarĔ 

 
 
DĶKKAT 
 
A­ēk devre ¿zerinde Rezistans, S¿reklilik veya Diyod Fonksiyonlarēnē kullanmak cihaza 
zarar verebilir ve hatalē sonu­larēn elde edilmesine sebep olabilir. Bir­ok vakada sorun 
yarattēĵēnē d¿ĸ¿nd¿ĵ¿n¿z par­a doĵru ºl­¿mleme yapabilmek i­in sºk¿lmelidir. 
 

Giriĸler test kablo terminallerinden yapēlēr. Ķlk aĸamada butonu W konumuna getirin. 
Kablo baĵlantēlarēnē ve operasyonu kontrol etmek  i­in uygun olan   S¿reklilik 
fonksiyonunu se­mek i­in SELECT butonuna  anlēk olarak basēn. S¿rekli bip tonu 
kesintisiz kabloyu belirtir. 
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 Diyod test fonksiyonu 
 

Giriĸler test kablo terminallerinden yapēlēr. Ķlk aĸamada butonu W konumuna getirin. 
 Diyod test fonksiyonunu se­mek i­in SELECT butonuna  2 kez basēn. Ķyi bir 

silicon diyod i­in normal seviyede ileri gerilim d¿ĸ¿m¿ (forward biased) 0.400V - 
0.900V arasēndadēr. Y¿ksek deĵerler diyod ka­aĵēnē(arēzalē) belirtir. Sēfēr deĵeri ise kēsa 
devreyi(arēzalē) belirtir. OL simgesi a­ēk diyodu(arēzalē) ifade eder. Test kablo 
baĵlantēlarēnē diyod ¿zerinden ­apraz baĵlantē yapēn. Eĵer diyod saĵlam ise, dijital 
ekran OL deĵerini gºsterir. Diĵer farklē deĵerler diyod rezistif veya kēsa devre(arēzalē) 
olduĵunu gºsterir. 
  

 Kapasite Fonksiyonu 
 

Giriĸler test kablo terminallerinden yapēlēr. Ķlk aĸamada butonu W konumuna getirin. 

SELECT butonuna 3 kez anlēk basarak  Kapasite fonksiyonunu se­in. Relatif sēfēr 
 modunda, Pico Farad (pF) seviyesinde d¿ĸ¿k kapasiteler ºl­¿mlerken ºl­¿m 
cihazēnēn dahili koruma devresi ve parasitic kapasite test kablolarē ,sēfēr deĵeri haricinde 
kullanēlabilir. 
 
DĶKKAT 
 
Herhangi bir ºl­¿mleme yapmadan once kapasitºrleri boĸaltēn. Y¿ksek deĵer 
kapasitºrleri uygun diren­ y¿k¿ aracēlēĵēyla boĸaltēlabilir. 
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SĔcaklĔk fonksiyonu(Sadece 065 & 063 Modelleri i­in) 
 

 
 

Banana plug K tipi boncuk sēcaklēk probu Bkp60 ¿r¿n¿n¿ doĵru  kutuplara 

taktēĵēnēzdan emin olun. Butonu baĸlangē­ deĵerine C (Celsius) getirin.  SELECT 
butonuna anlēk basarak F (Fahrenheit) derecesini se­in. Plug adaptºr Bkb32ôyi 
(Opsiyonel), banana pin-K tipi soketi ,diĵer K tipi standart mini plug sēcaklēk problarēna 
uyarlamak i­in de kullanabilirsiniz. 
 
HOLD  
Hold(Bekletme) ºzelliĵi ekranē sonradan izlemek i­in dondururur. HOLD  butonuna 
anlēk basarak Hold ºzelliĵi kademesine deĵiĸtirin. Gºsterge ñò konumuna dºnecektir. 
 
MAX  
Max ºzellikleri, oto kademelendirme kapasitesinde, 30ms kadar hēzlē ºl­¿mlenen max 
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deĵerlerini  gºr¿nt¿ler ve mukayese eder .¥l­¿m cihazē hēzlē akēmlarēn yakamalasēna 
akēm fonksiyonlarē konumunda iken imkan sunar. MAX  butonuna basēn ve 1 saniye 
kadar bekleyin veya max ºzellikleri kademesine deĵiĸtirin. Gºsterge ñMAXò ve ñò 
konumuna dºnecektir. 
 
Relative Zero  mode  
Relatif Sēfēr(Relative Zero)  modu, kullanēcēnēn ardēĸēk ºl­¿mlemeleri ºl­¿mleyerek 
ekranda referans deĵer olarak gºr¿nt¿lenmesine imkan sunar. ķimdi ekranda 
hafēzadaki referans deĵerle karĸēlaĸtērmalē deĵerler gºr¿nt¿lenecektir. Bu durumda, 
ekran = deĵer- hafēzada saklanan deĵer olarak ºzetlenebilir.  butonuna anlēk 
basarak, relative sēfēr moduna ge­iĸ yapēn.Gºsterge ñò konumuna ge­er. Cihaz, aynē 
zamanda mevcut olan manuel kademe modunu da giriĸ yapar. Gºstergede ñò 
konumu kapanēr. 
 
Ekran AydĔnlatmasĔ (Sadece 065 & 062 Modellerinde) 
SELECT butonuna 1 saniye veya daha fazlasē basarak, ekran ēĸēĵēnē devreye alabilir 
ve kapatabilirsiniz.  
 
Otomatik Kapama(Auto Power Off) (APO) 
 
Pil ºmr¿n¿ uzatmak i­in ,yaklaĸēk 30 dakika i­erisinde operasyon esnasēnda herhangi 
bir tuĸa basēlmaz yada buton hareket ettirilmez ise, cihaz otomatik olarak Auto Power 
Off (APO)ºzelliĵini devreye alarak, uyku moduna ge­ecektir. Cihazē, uyku modundan 
­ēkarmak i­in, herhangi bir tuĸa kēsa s¿reliĵine basēn yada OFF pozisyonundaki slide 
butonunu ON pozisyonuna alēn. Cihaz kullanēm dēĸēndayken, her zaman cihazē butonu 
kullanarak OFF konumuna getirerek, kapatēn. 

 
5) BAKIM 
UYARI 
Elektrik ĸoklarēndan korunmak i­in, cihaz herhangi bir devre ile baĵlantēda ise sºk¿n, 
test kablolarēnē giriĸ soketlerinden ­ēkartēn ve cihazēn kapaĵēnē sºkmeden ºnce cihazē 
OFF konumuna getirerek kapatēn. Kapak a­ēk konumdayken, cihazē ­alēĸtērmayēn. 
 
Sorun Giderme 
Cihaz ­alēĸmaz ise, ºncelikle batarya, test kablosu vs. kontrol edin ve gerekirse 
yeniden yerleĸtirin. Kullanēm Kēlavuzunda tarif edildiĵi ĸekilde, ­alēĸma prosed¿rlerini 
yeniden kontrol edin.  
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Kaza sebebiyle veya beklenmedik ­alēĸma koĸullarē sebebiyle cihazēn 
gerilim-rezistans giriĸ terminalinde kēsa s¿reli olarak y¿ksek gerilim oluĸtuĵunda, 
sigorta rezistanslarē serisi (y¿ksek empedans oluĸunca), cihazē ve kullanēcēyē koruyan 
sigortalar gibi atar. Terminal ¿zerinden yapēlan bir­ok ºl­¿mleme fonksiyonu a­ēk devre 
yaratabilir. Sigorta rezistanslarē serisi ve kēvēlcēm sebebiyle oluĸan delikler, daha sonra 
yetkili bir teknisyen tarafēndan deĵiĸtirilmelidir. Garantiyi koruma veya onarēm servisi 
i­in ºncelikle LIMITED WARRANTY(Sēnērlē Garanti) bºl¿m¿ne bakēn. 
 
Temizleme ve Muhafaza 
Periyodik olarak nemli bir bez ile hafif bir deterjan ile cihazēn kabēnē silin; kesinlikle 
­ºz¿c¿ veya aĸēndērēcē kullanmayēn.  Eĵer cihaz 60 g¿nden daha fazla periyodda 
kullanēlmayacak ise, pilleri ­ēkartēp, ayrē muhafaza ediniz.  
 
Pil DeĶiĹimi 
Cihaz standart olarak 1.5V AAA Ebatlarēnda (NEDA 24G veya IEC R03) Pil X 2; veya 
1.5V AAA Ebatlarēnda(NEDA 24A veya IEC LR03) alkalin Pil X 2 kullanēr. 
 
Batarya koruma kabēnē a­mak i­in vidalarē gevĸetin. Pil kutusunu boĸaltēn. Pilleri 
yenileri ile deĵiĸtirin. Vidalarē yeniden takēn ve sēkēn. 

 
 
 
 


